DEKLARACJA WELASCIWOSCI
POSIADALO UZYTKOWYCH Nr 01/C/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GLADIO KOSTKA BRUKOWA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
POKRYCIA NAWIERZCHNI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
CIAGOW RUCHU PIESZEGO | KOLOWEGO

3. Producent:

.GLADIO” - POSIADALO Sp. z0.0. Sp.k.,
Wykno 40, 97-225 UJAZD, NIP 773-11-21-302

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4

6. A) Norma zharmonizowana: EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane
nie dotyczy — w ocenie wyrobéw wyszczegélnionych w pkt.2 nie brata udziatu jednostka notyfikowana

B) Europejski dokument oceny:
Europejska ocena techniczna:
Jednostka ds. oceny technicznej
Jednostka lub jednostki notyfikowane
nie dotyczy — nie byta wykonywana europejska ocena techniczna wyrobéw wyszczegdlnionych w pkt.2

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki WIaéciﬁvoéci uzytkowe
B _R_eak_cja ;a ogien - i(lalzl ;0\1
| Emisja az_lﬁés_tu a Nie zawiera azbestu
.Wytrzymaiosc na rozcigganie przy rc:;:_fap_ygrﬂu__ o Zgodna 23,6 MPa -
j(_)_dpornosc na p(_)SIiZg / poslizgniecie - | ) >55 USRV
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej | 1,3 WmK
i_TnNalo; - | N Zafiowalajaca: . -

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wykno 26.02.2024

(miejsce | data wydania) (podpis)
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POSIADALO KARTA TECHNICZNA NR 01/C/2024

Dodatkowe parametry gwarantowane przez producenta dla nastepujacych produktow:

Grupa Nazwa asortymentu
Kostka grubo$¢ 4 cm  Cegietka (z faza)

Kostka grubo$c¢ 6 cm Cegietka (z fazg, bez fazy), Dwuteownik (z fazg)
" Kostka grubos¢ 8 cm 'Cegie{ka (z fazg, bez fazy), Dwuteownik (z faza, bez fazy), Proeko

Norma EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006
Cechy wyroboéw

Nasigkliwos¢ <5%

Odpornos¢ na zah‘ura&aniefodmraZanie
z udziatem soli odladzajgcych

Klasa 3-D

Odpornoé¢ na &cieranie Klasa 4 - |

Diugosé, szerokosc: + 2 mm
Wysokoséé: £ 3 mm

B pOBIADALO
“DalMyfiK NGWICKI
Wykno 26.02.2024 Techhglo Zhnologi

(miejsce | data wydania) (podpis)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe

F 824.09 Deklaracja_wi_uzytkowych_01C_2024 Kostka przemyst 5% akt. 2024.02.26 Strona2z 2




