DEKLARACJA WLASCIWOSCI
POSIADALO UZYTKOWYCH Nr 07/C/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GLADIO PLYTA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

DO STOSOWANIA JAKO POKRYCIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH, PRZEZNACZONE DLA RUCHU KOLOWEGO | PIESZEGO, TAM GDZIE
DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE SA WYSTARCZAJCE.

3. Producent:
.GLADIO” - POSIADALO Sp. z 0.0. Sp.k.,

Wykno 40, 97-225 UJAZD, NIP 773-11-21-302
4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4

6. A) Norma zharmonizowana: EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane
nie dotyczy — w ocenie wyrobéw wyszczegdlnionych w pkt.2 nie brata udziatu jednostka notyfikowana

B) Europejski dokument oceny:
Europejska ocena techniczna:
Jednostka ds. oceny technicznej
Jednostka lub jednostki notyfikowane
nie dotyczy - nie byta wykonywana europejska ocena techniczna wyroboéw wyszczegoélnionych w pkt.2

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien - N _Klé.s._a A_1__ |
_Emisja azbestu . : ___N_ie zawin;ra_ a;z_@l;___ -
IWytrzyma{oéc na zginanie : ;(Iasa 3-U ]
OdEJomosc na poslizg / poslizgniecie B ] - EIPD N
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej - 1,3 WmK
-TnNa_a;osc - Zadowalajaca

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

PODSIADALO

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wykno 26.02.2024

(miejsce i data wydania) (podpis)

F 824.09 Deklaracja_wl_uzytkowych_07C_2024 Plyta chodnikowa 3-U akt. 2024.02.05




POSIADALO

KARTA TECHNICZNA NR 07/C/2024

Dodatkowe parametry gwarantowane przez producenta dla nastepujacych produktow:

GLADIO PLYTA

Typ: Plyta Noemi 8x25x25 cm; Plyta Delos 8x30x30cm; Plyta Safona 7x50x50 cm; Taurus 8x80x80 cm;
Tulo 6x30x60cm; Camino Nano 6x20x[30/40/50] cm; Camino Nano 8x20x[30/40/50] cm; Marcelo
6x[22,5/45]x[30/60] cm; Libra 8x40x80 cm;

Norma _ EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006
Cechy wyrobow
Nasigkliwosé Klasa2-B
| 6dp—orno$c na zamrazanie/odmrazanie
Z udziatem soli odladzajacych Kiasaid <D
Odpornoé¢ na &cieranie Klasa 4 - |
Wymiary Klasa2-P
Przekatne Klasa 1-J
Wykno 26.02.2024
(miejsce i data wydania) (podpis)
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