
Projektuj zgodnie z zasadami ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zapobieganie powodziom i podtopieniom.

Utwardzanie powierzchni, które jednocześnie zapewniają
równowagę hydrologiczną w środowisku.

Szybkie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z parkingów,
podjazdów i ciągów pieszych do gruntu.

Niższe koszty związane z odprowadzaniem deszczówki poprzez brak
infrastruktury technicznej, tj. rury.

Uzupełnienie systemu magazynowania wody w zbiornikach retencyjnych
w celu ochrony zasobów wodnych.

ochrona
zasobów
wodnych



Minimum 15% objętości kostki
stanowią pustki, przez które przesiąka woda

8 cm 8,64 1380 kg

GRUBOŚĆ M 2 NA PALECIE WAGA PALETY

Technologia WATERFLOWTM pozwala uzyskać
kostkę jednowarstwową o jednorodnej strukturze

szary grafit

2 7

10 cm - kruszywo 8-16 mm

25 cm - kruszywo 31,5 - 63 mm

1

kolmatacja>> stopień przywrócenia pierwotnej przesiąkliwości po rocznym cyklu użytkowania:
posypywania piaskiem i zamiatania ≥ 431 dm3/(m2 • h) lub płukania ≥ 714 dm3/(m2 • h)

przesiąkliwość > 1030 dm3/m2/h


